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TZN

PREVODNIK PRO TENZOMETRICKE SNIiMACE VAH

s pomocnym napajenim a aktivnim vystupem

- méfi a oddéluje signal z odporového nebo polovodi¢ového tenzometrického mustku

- umoznuje méfit oboupolaritni vstupni signal
- oddéleni 4000Vef vstup — vystup — napajeni
- pomocné napajeni 19-300V DC 90-250V AC

- provedeni na liStu DIN 35
- presnost prevodu < 0,1%

- Casova konstanta cca 100ms

Modul slouzi k méfeni signalu z tenzometrického mustku. Vstupni signal pfevadi na galvanicky
oddéleny unifikovany vystupni signal 4..20mA, 0..20mA nebo 0..10V. Napéti pro excitaci mustku je 5VDC.
Typické je pouziti modulu pro méfeni signalli z vahovych tenzometrd. Vystup z prevodniku je aktivni signal

galvanicky oddéleny od vstupu i od pomocného napajeciho zdroje.

Provozni nulovani je umoznéno kratkym pfipojenim svorky nulovani ( svorka 5 ,NUL®) na zaporny 7
budiciho zdroje ( svorka 4 ,EX-*). Vystup se dostavi na jmenovitou hodnotu odpovidajici nulovému zatizeni. EX-
Dostaveni rozsahu méfeni se provede po zatizeni mastku jmenovitou vahou. Po kratkém pfipojeni svorky

kalibrace ( svorka 6 ,CAL") na svorku 4 se vystup nastavi na jmenovitou koncovou hodnotu.

Elektrické parametry pfristroje:

Rozmeérovy nacrt:
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- rozsah pracovnich teplot: -25...+70°C
- rozsah skladovacich teplot: -40...+ 80°C 22,5 70
- pomocné napajen: 19-300VDC 90-250VAC [o 10]
na objednani: 20— 60VAC
- prikon: max. 1,5VA O
- budici napéti mistku (Ex): 5V DC max. 20mA O |
- vstupni signal 4-vodi¢ 1
odporovy mustek: +6,5mV, £12,5mV, £25mV 7 8
polovodiGovy mlstek: =+ 25...+250mV
- vystupni signal: 0..20mA, 4..20mA, 0..10V 2
- rozkmit vystupni smycky: min. 15V (Rz — 750o0hm) pfi 20mA TZN 1| ©
- zatiZeni napétového vystupu: max. 10mA -
- omezeni vystupniho proudu: typ. 30mA (elektronicka pojistka)
- max. chyba pfenosu: <0,1%
- chyba linearity: <0,1% i 5 6 L
- teplotni chyba: < 50ppm /°C
- Casova konstanta: cca 100ms
- stupen kryti skfifi/ svorkovnice: IP40/ IP20 |
- hmotnost: 90g 17 3 “
- prostfedi: stupen znecisténi 2
- zkuSebni napéti izolace 4000Vrms
Typové zkousky: Zapojeni modulu:
Zakladni typova zkouska: dle CSN EN 60688 ed.2
EMC dle CSN EN IEC 61326-1 ed.3 e
Bezpeénost: dle CSN EN 61010-1 ed.2 R ;
Montaz: L Nul | 'Cal
Do svorek Ize pfipojit vodie do prafezu 2,5mm?2. Mechanicky Ex-(GND) . ' - .
se prevodniky montuji na listu DIN 35 mm. Po nasazeni 4 5 6
horniho okraje se Sroubovakem uvolni zapadka upevriovaciho Out+ _
mechanismu a pfistroj se spodni ¢asti zatlaci smérem k listé. IN+ TZN 8
Demontaz se provadi opaénym zpusobem. 3
Out-
IN-
2 7
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Objednavani: Ex+(+5V) 9 10
V objednavce je nutné uvést: Power
- typ pfevodniku supply
- vstupni a vystupni rozsah méreni

- pocet kusl
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