
Rawet s.r.o. IĻO: 47901411 tel.: 516 419995, 516 416942 
Ļapkova 22 DIĻ: CZ47901411 fax: 516 416963 
Blansko ĻSOB Blansko E-mail: rawet@rawet.cz 
678 01 ļ. ¼. 106093786/0300 Internet: www.rawet.cz 
 

                  

   PT50é.,  PTP50é.. 
Ļapkova 22 
678 01 Blansko   
tel.: +420 516 416942, 419995                            
fax: +420 516 416963             

ODPOROV£ TEPLOMŉRY S HLAVICĉ  
 

Proveden²:                           PT50H (PTP50H) PT50 (PTP50) PT50J (PTP50J)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
- urļeno pro kontaktn² mŊŚen² teploty 
- pro mont§ģ do potrub² nebo do stŊny n§doby 
- proveden² se svorkovnic² 2, 3, 4 vodiļov® zapojen² 
- proveden² s dvou, tŚ², (ļtyŚ) vodiļovĨm programovatelnĨm pŚevodn²kem  
 
 
Odporov® teplomŊry bez pŚevodn²ku: 
Stonek s ļidlem je vyroben z nerezy tŚ²dy 17248. V kovov® hlavici s kryt²m IP56 je osazena pŚipojovac² svorkovnice.  
Celkovou d®lky stonku  X a ponor Y, stejnŊ tak i mont§ģn² ġrouben² zad§v§ z§kazn²k.  

 TeplomŊr bez pŚevodn²ku mŢģe bĨt osazen ļidlem ve dvou, tŚ² nebo ļtyŚvodiļov®m zapojen² viz.  tabulka n²ģe. 
 Je moģn® osadit i dvojici ļidel do jednoho stonku. 

 

PT50H - Å8mm, -25é+200ÁC (t=cca 10sec) nebo ï25é+400ÁC (t=cca 25sec) holĨ bez ġrouben² 

PT50 - Å8mm, -25é+200ÁC (t=cca 10sec) nebo ï25é+400ÁC (t=cca 25sec) pevnŊ navaŚeno ġrouben² 

PT50J - Å10,2mm, -25é+200ÁC (t=cca 30sec) nebo ï25é+400ÁC (t=cca 50sec) s j²mkou 
 
Technick® parametry: Teplotn² ļidlo: Pt100/"B" nebo "A" dle ĻSN IEC 751, nebo dle poģadavku z§kazn²ka   
   Okoln² teplota: -25é+100ÁC 
   PŚetlak kapaliny: max. 15 Mpa 

   Elektrick§ pevnost: 500V, izolaļn² odpor min. 20MW (obvod proti kov. pl§ġti) 
   PŚipojen² kabelŢ pŚes vĨvodku M20x1,5mm 
 
  
Odporov® teplomŊry s pŚevodn²kem : 

VĨstup pŚevodn²ku je d§n typem viz.  tabulka k·d pro objedn§n². 
MŊŚic² rozsah pŚevodn²ku lze vyrobit libovolnĨ, min. rozpŊt² je 10ÁC.  
TeplomŊr s pŚevodn²kem mŢģe bĨt osazen ļidlem ve dvou, tŚ² nebo ļtyŚvodiļov®m zapojen² 
Lze osadit  dvojici ļidel do jednoho stonku se dvŊma pŚevodn²ky. 
 

PTP50H - Å8mm, -25é+200ÁC (t=cca 10sec) nebo ï25é+400ÁC (t=cca 25sec) holĨ bez ġrouben² 

PTP50 - Å8mm, -25é+200ÁC (t=cca 10sec) nebo ï25é+400ÁC (t=cca 25sec) pevnŊ navaŚeno ġrouben² 

PTP50J - Å10,2mm, -25é+200ÁC (t=cca 30sec) nebo ï25é+400ÁC (t=cca 50sec) s j²mkou 
    
TeplomŊr s pŚevodn²kem: MŊŚic² rozsah: libovolnĨ v povolen®m rozsahu, min. rozpŊt² 10ÁC 
   PŚesnost:  Ñ0,3% z rozsahu  
   VĨstupn² sign§l: dle typu pŚevodn²ku 
   Nap§jen²:  dle typu pŚevodn²ku  
   Okoln² teplota: -25é+80ÁC 
   PŚetlak kapaliny: max. 15 Mpa 
   PŚipojen² kabelŢ pŚes vĨvodku M20x1,5mm 
 
 
 
Parametry jednotlivĨch pŚevodn²kŢ PP200, PP300, PPL100, naleznete na naġich www.str§nk§ch. 
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Typov® zkouġky: 
Z§kladn² typov§ zkouġka:  dle ĻSN EN 60770-1 ed.2 
EMC:    dle ĻSN EN 61326-1 
Bezpeļnost: posouzena  dle ĻSN EN 61010-1 
          
 
 
V objedn§vce je nutn® uv®st: 
 
Proveden² bez pŚevodn²ku:        Proveden² s pŚevodn²kem:  

- typ teplomŊru PT50 nebo PT50H nebo PT50J    - typ teplomŊru PTP50 nebo PTP50H nebo PTP50J 

- celkovou d®lku stonku (X) a ponor (Y) s ohledem na   - celkovou d®lku stonku (X) a ponor (Y) s ohledem na  

  tabulku n²ģe          tabulku n²ģe 

- mont§ģn² ġrouben² - M20x1,5, G1/2....aj.    - mont§ģn² ġrouben² - M20x1,5, G1/2....aj. 

- typ ļidla, nebo jin® spec. poģadavky (, dvojit® ļidlo...)   - typ ļidla, nebo jin® spec. poģadavky (, dvojit® ļidlo...) 

- vnitŚn² zapojen² ļidla 2w nebo 3w nebo 4w    - vnitŚn² zapojen² ļidla 2w nebo 3w nebo 4w 

        - vĨstupn² parametr pŚevodn²ku (4-20mA, 0-10V, RS485) 

- pŚedpokl§danou max. mŊŚenou teplotu     - mŊŚic² rozsah teplomŊru [ÁC]    

- poļet kusŢ       - poļet kusŢ 
  
 
Tabulka doporuļen®ho odstupu hlavice od ġrouben²:   Tabulka doporuļen®ho odstupu hlavice od ġrouben²: 
 
do 100ÁC...... min.        do 80ÁC........ min.  
125ÁC...... 50mm        100ÁC...... 50mm 
150ÁC...... 80mm         125ÁC...... 80mm 
200ÁC......100mm         150ÁC......100mm 
300ÁC......120mm         200ÁC......120mm 
400ÁC......160mm       300ÁC......140mm 
        400ÁC......180mm 
 
 
RozmŊrovĨ n§ļrtek: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PT50H     PT50     PT50J 
PTP50H     PTP50     PTP50J 
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PŚipojen² svorek: 
Do svorek lze pŚipojit vodiļe s prŢŚezem max. 2,5mm

2
. 

PŚipojen² kabelŢ pŚes vĨvodku M20x1,5mm 
 
 
 
 
 
pro PT50, PT50H, PT50J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2w zapojen²                          4w zapojen²:      4w zapojen²:            3w zapojen²                   dvŊ ļidla 
   na svorkovnici        z ļidla     2w zapojen² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pro PTP50, PTP50H, PTP50J 
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